
passatubi flangiati

pozzetto 80x80 cm
senza fondo

pozzetto 80x80 cm
senza fondo

pozzetto 60x60 cm
senza fondo

pozzetto 60x60 cm
senza fondo

3 tubi Ø200 + 1Ø40 f.o.

1 tubo Ø200+3Ø110
dispersore di terra zincato 70 mmq

dispersore di terra zincato 70 mmq

B
puntazza di terra 150 cm
morsetto equipotenziale
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Terreno vegetale proveniente dagli scavi seminato

Riempimento con materiale proveniente dagli scavi

Bandella di segnalazione

Rinfianco e riempimento con sabbia

n.3 cavidotti Ø200
dispersore di terra zincato 70 mmq

n.1 cavidotto Ø40

Terreno vegetale proveniente dagli scavi seminato

Riempimento con materiale proveniente dagli scavi

Bandella di segnalazione

Rinfianco e riempimento con sabbia

n.3 cavidotti Ø110+ n.1Ø40dispersore di terra zincato 70 mmq

Terreno vegetale proveniente dagli scavi seminato

Bandella di segnalazione

Riempimento con materiale proveniente dagli scavi

Rinfianco e riempimento con sabbia

n.1 cavidotto Ø200 + n.3 cavidotti Ø110

Riempimento con materiale proveniente dagli scavi

dispersore di terra zincato 70 mmq
puntazza di terra 150 cm
a croce 50x50x5

dispersore di terra
zincato 70 mmq

Documento riservato a termini di legge con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione
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Realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento
permanente dei veicoli in località Pintura di Bolognola.
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Comune di Bolognola (MC)
Committente:

Progetto:

Realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento
permanente dei veicoli in località Pintura di Bolognola.

1:100DEFINITIVO

Oggetto:

  Seggiovia quadriposto ad a.p. dei veicoli  "CASTELMANARDO EXPRESS
  (1.263.96 - 1533.53)"
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  TIPOLOGIE DI CAVIDOTTI
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06.11 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
Stazione di monte

ETipologia di cavidotto
dotazioni:
3 cavidotti Ø200
1 cavidotto Ø40 f.o.

BTipologia di cavidotto
dotazioni:
3 cavidotti Ø110
1 cavidotto Ø40 (fibra ottica)

FTipologia di cavidotto
dotazioni:
1 cavidotti Ø200
3 cavidotti Ø110

Picchetto di terra:
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